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1. Geltungsbereich, Begriffe und Zustandigkeit/Verantwortlichkeit

1.1. Geltungsbereich

Diese ,Technischen Anschlussbedingungen“ (TAB) gelten flr alle Anlagen, die auf die
Integrierte Regionalleitstelle Zwickau (IRLS Zwickau) aufgeschaltet sind oder werden.

Diese TAB sind ab dem 01.01.2018 giiltig, alle anderen TAB "s im Leitstellenbereich ver-
lieren damit ihre Gultigkeit. Aufgrund der temporaren Angliederung des Erzgebirgskreises
(Altkreis Aue-Schwarzenberg) ist dieser von den neuen TAB ausgeschlossen. Fur ihn gelten
die bisherigen Regelungen.

Es gelten die TAB in der aktuellen Fassung, diese sind auf der Homepage des
Rettungszweckverbandes einzusehen.

Die vorliegenden TAB haben den Stand vom 01.01.2018.

1.2. Begriffe
(genaue Begriffsbestimmung erfolgt in den jeweiligen DIN-Normen)

(BMA) Brandmeldeanlage > dient der Brandfriiherkennung, Brandmeldung, Brand-
lokalisation, Alarmierung und Ansteuerung von Brandschutzanlagen

(BMZ) Brandmeldezentrale - Verarbeitungseinheit, welche Gefahren erkennen und die
EingangsgrofRen verarbeiten (Handmelder-Auslésung oder Brandkenngréf3enerkennung)

(UE) Ubertragungseinheit = (ibertragt das Signal der BMZ an eine standig besetzte Stelle,
welche mit der zustdndigen Brandschutzbehdrde abgestimmt ist (Integrierte Regional-
leitstelle Zwickau)

(CS) Clearingstelle auch Servicestelle - verarbeitet alle sonstigen Signale, wie z. B.
Sabotagealarm, Stérungen, usw.

(AE) Alarmempfangseinrichtung = Einrichtung, die das Alarmsignal empfangt und ver-
arbeitet

1.3. Zustandige staatliche Stellen und Konzessionar
Siehe Anlage K.

1.4. Aufgabenabgrenzung
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1.4.1. Verantwortung Betreiber
Planung, Errichtung, Instandsetzung und Wartung der BMA

Planung, Errichtung, Instandsetzung und Wartung der UE

Planung, Errichtung, Instandsetzung und Wartung der Ubertragungswege bzw. iber
einen Dienstleister

Einrichtung oder Binden einer Clearingstelle/Servicestelle fur Meldungen die nicht
weitergeleitet werden durfen. Die Zertifizierung ist vor Aufschaltung nachzuweisen.

Fur jedes Gewerk ist eine zertifizierte Fachfirma zu wahlen, die Zertifizierung ist
nachzuweisen. (siehe Anforderung Fachfirmen)

Er ist zustandig fUr die komplette technische Ausrlstung, die zum Betrieb der
Brandmeldeanlage bendétigt wird, sowie deren Erhaltung und fachgerechte
Betreuung.

Insbesondere ist fiir das Errichten und Betreiben der Ubertragungseinrichtung,
wenn diese nicht komplett vom Konzessionar beigestellt wurde, die Bindung eines
zugelassenen Errichters mit 24 h/7d Bereitschaft und entsprechenden Personen-
Zertifikaten gem. DIN 14 675 zwingend erforderlich. (siehe Anforderung
Fachfirmen)

Er hat zertifizierte Fachfirmen zu binden und in Zusammenarbeit mit der zu-
standigen Brandschutzbehdrde eine dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechende Anlage zu errichten bzw. zu erhalten und zu betreiben.

Es sind dabei alle einsatzrelevanten Belange mit der zustdndigen Brandschutz-
behdrde abzustimmen. Vor der Projektierung ist ein Beratungsgesprach durchzu-
fuhren. Die dabei getroffenen Absprachen sind durch die Fachfirma in geeigneter
Weise zu dokumentieren. Eine Mehrfertigung der dokumentierten Absprachen ist
durch die Fachfirma der zustandigen Brandschutzbehoérde zur Verflgung zu stellen.

Bei der Planung und Projektierung der Brandmeldeanlagen sind technische
MafRnahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen vorzusehen.

Er hat die Brandmeldeanlagen an den aktuellen Stand der Technik anzupassen.
Insbesondere bezieht sich dies auf einsatzrelevante Anderungen (z.B. nachriisten
FAT).

1.4.2. Zugelassener Errichter

Als Errichter wird zugelassen, wer die Anforderungen der Anlage J und dieser TAB
erfullt.

Die Zulassung erfolgt durch den Rettungszweckverband ,Sudwestsachsen” Uber
den aktuellen Konzessionar welcher in der Anlage J benannt ist. Eine Liste der
zugelassenen Errichterfirmen ist unter http://www.rettzv-sws.de/ abrufbar bzw.
wird auf Anfrage vom Konzessionar zur Verfugung gestellt.
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Eine Zulassung kann bei Verstofien gegen die Vorgaben bzw. Voraussetzungen fur
die Zulassung gem. Anlage J und/oder die Anforderungen dieser TAB entzogen
werden. Der Rettungszweckverband ,Sudwestsachsen” (RZV SWS) hat darlber zu
entscheiden.

Der zugelassene Errichter ist fur die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung
der Ubertragungseinheit zusténdig. Nur der jeweils zugelassene Errichter darf Auf-
schaltungen auf die Alarmempfangseinrichtung des Konzessionars durchfihren.

Er wird vom Betreiber gebunden insbesondere zur Sicherstellung des 24h/7d
Service.

Eine Aufschaltung ohne den zugelassenen Errichter ist nicht méglich.

1.4.3. Zustandige Brandschutzbehdrde

Die zustandige Brandschutzbehorde ist fur jegliche Absprachen bezlglich Stand-
ortfestlegung der BMZ, UE, FSE, FSD, FIBS (FAT, FBF, Laufkarten, Feuerwehrplan,
etc.), Signalleuchte zustandig. AuRerdem sind Zugange, Lage der Steuerein-
richtungen und ahnliches mit ihr abzustimmen.

Bezugsquellen fiir FeuerwehrschlieBungen sind die Landkreise und in den Stadten
Zwickau, Plauen die jeweils zustdndigen Brandschutzbehdrden.

Weiterhin ist sie zustandig fur:

e Abnahme der Brandmeldeanlage, Feuerwehrpléne, Laufkarten, FSE, FSD,
FIBS, usw.

o Festlegungen Uber den Zugang zum Objekt und Flachen der Feuerwehr
e Absprachen bezlglich Hilfsmittel.

Die Teilnahme eines Schliisseltragers an der Prifung des FSD s und FSE s wird
nach normativen Vorgaben empfohlen.

Sie prift die Zertifizierung der Fachfirmen, die Fachfirma fiir die Ubertragungs-
einrichtung ist hiervon ausgenommen, diese wird durch den Konzessionar gepruft.

Sie erteilt eine Freigabe zur Aufschaltung mittels Abnahmeprotokoll BMA (Anhang
C).

1.4.4. Der Konzessionar als Betreiber der AE in der Leitstelle

Er empfangt nur Brandmeldungen, Gaswarnmeldungen, Revisionsmeldungen und
Testmeldungen zur Uberpriifung der Verbindung/Leitung (Polling).

Alle anderen Signale (Stérungen, Stérungen aus dem Polling, Sabotagealarm, etc.)
durfen nicht gesendet werden.

Er steht als Ansprechpartner fur die Aufschaltung zur Verfigung.

Er prift die Vollstandigkeit der benétigten Daten.
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Er fihrt die Aufschaltungen in Absprache mit der IRLS Zwickau und nach der
Freigabe der jeweiligen zustandigen Brandschutzbehdrde durch. Er verwaltet aufge-
schaltete Anlagen.

Er dokumentiert den Aufschaltungszeitpunkt und informiert den Betreiber bzw.
dessen Vertreter, wenn die Aufschaltung rechtswirksam erfolgt ist.

Er kann bindende technische Vorgaben beschlieffen, wenn diese fur den reibungs-
losen, sicheren Betrieb der Anlage unbedingt erforderlich sind und nicht zur Wett-
bewerbseinschrankung fuhren.

Er nimmt Antrage auf die Zulassung eines Errichters als ,Zugelassenen Errichter”
gemafd Anlage J und dieser TAB entgegen.

Er hat eine Redundanzschaltung auf eine separate Anlage zu gewahrleisten und ist
dazu auch erméchtigt.

Er ist Ansprechpartner flr die ihm obliegenden Pflichten.
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2. Anforderungen

2.1. Anforderungen aus Normen

Brandmeldeanlagen mussen den jeweils gultigen, einschlagigen Bestimmungen und An-
forderungen entsprechen. Insbesondere sind die der Anlage L zu berucksichtigen.

2.2. Anforderungen an Fachfirmen

Fachfirmen mussen, nach der DIN EN 45 011 bzw. DIN EN ISO/IEC 17 065:2013-01
akkreditierter Stelle, zertifiziert sein.

Sie missen ein zertifiziertes Qualitatsmanagement (z.B. gemaf DIN EN ISO 9001) nach-
weisen.

Diese Zertifizierung kann durch Firmen, die durch die nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland zugelassen worden sind, ausgestellt werden. Diese sind in
einer Datenbank unter www.dakks.de abrufbar. Die akkreditierten Stellen haben eigene
Websites mit bereits zertifizierten Fachfirmen.

Weiterhin muss gemaf den Tabellen des Anhangs L der DIN 14 675 ein Nachweis der
Fachkenntnis fir BMA und/oder Sprachalarmierungsanlage (SAA) erbracht werden. Fur
die hauptverantwortliche Person muss ein Personenzertifikat durch eine akkreditierte
Stelle nachgewiesen werden.

Die Ubertragungseinrichtung ist, falls diese nicht vom Konzessionar selbst beigestellt wird,
von einem durch den Konzessionar zugelassenen Errichter zu betreiben (siehe Anlage J).

Weiter Anforderungen ergeben sich aus den im Anhang L genannten Normen.

2.3. Anforderungen an die zu bindende Servicestelle

Die zu benennende Servicestelle soll, neben den Stérungsmeldungen bzw. sonstigen
Meldungen, auch bei dem Signal UE-Abschaltung (AB) benachrichtigt werden. Es ist der
Betreiber Uber diesen Umstand zu informieren bzw. der festgelegte Maflnahmenplan um-
zusetzen und auf Verlangen der IRLS Zwickau dieser bekannt zu geben.

Die Servicestelle muss mindestens nach DIN EN ISO 9001 fur ein Qualitatsmanagement-
system zertifiziert sein oder eine gleich- bzw. hbherwertige Zertifizierung nachweisen.

2.4. Anforderungen an Objektfunkanlagen

Die schnelle Alarmierung der Feuerwehr durch eine Brandmeldeanlage bringt eine er-
hebliche Zeitersparnis mit sich, welches durch eine unzureichende bzw. nicht vorhandene
Funkverbindung zunichte gemacht wird.

Daher ist zu prifen, ob die Funkverbindung mit dem gesetzten Schutzniveau der BMA im
Einklang steht und die Feuerwehr ohne diesbezugliche Einschrankungen arbeiten kann.

Dies ist durch eine Funkfeldprognose bzw. alternativ durch eine Funkfeldstarkemessung
nachzuweisen.

Objektfunkanlagen sind stets in Absprache mit der zustéandigen Brandschutzbehérde und
nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik zu errichten. Die Vorgaben der zustandigen
Brandschutzbehdrde sind zu beachten.
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3. Peripherie zur Brandmeldeanlage (BMA)

3.1.

3.2

3.3.

Ubertragungseinrichtung (UE)

Die UE muss VDS zertifiziert sein (VDS Protokoll fahig gem. VDS 2465-S2). Diese muss
die Brand-, Gas- und Revisionsmeldungen an die AE des Konzessionars und alle Ubrigen
Meldungen an eine vom Betreiber zu benennende Clearing- /Servicestelle senden. Weitere
Anforderungen ergeben sich aus Anlage J.

Der erste Ubertragungsweg verlauft IP-gebunden (iber Festnetz, der zweite Gber GSM
Funknetz per GPRS Datenubertragung. Bei Bestandsanlagen wird fur die bestehenden
Ubertragungswege eine Ubergangszeit, auf eigenes Risiko geduldet. Dennoch ist
unverzlglich spatestens bis zur Abschaltung der alten Verbindungsarten ein Wechsel zur
IP-Verbindung durchzuflihren.

Netzanschluss (Modem, Router, etc.)

Der Netzanschluss hat gem. DIN 14 675 zu erfolgen. Weitere Vorgaben ergeben sich aus
Anlage J.

Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIB~s)

Alle Bedieneinrichtungen fur die Feuerwehr durfen nur fur diese zuganglich sein und sind
mit einer FeuerwehrschlieBung zu versehen. Ein FIB's ist die Standardlésung, Ab-
weichungen hiervon sind durch die zustandige Brandschutzbehdrde zu genehmigen.

3.3.1. Feuerwehranzeigetableau (FAT)

Ein FAT ist ein wichtiger Bestandteil des FIB “s und ist bei neuen Anlagen immer mit
vorzusehen. Alte Anlagen sind entsprechend nachzurtsten. Eine Anzeige auf einem
anderen Gerat (z. B. BMZ) ist nicht gestattet. Einsatzkrafte werden nur an dem FAT
ausgebildet. Ausnahmen bedUrfen eines separaten Antrags bei der jeweiligen
zustandigen Brandschutzbehorde.

Feuerwehranzeigetableau gemafd DIN 14 662.

3.3.2. Feuerwehrbedienfeld (FBF)
Feuerwehrbedienfeld gemaf DIN 14 661.

3.3.3. Feuerwenhrlaufkarten (FLK)

Vor Fertigstellung der FLK ist die Druckfreigabe durch die zusténdige Brand-
schutzbehoérde zu erteilen. Besondere Regularien der zustandigen Brandschutz-
behorde haben Anwendungsvorrang.

Zusétzlich zu den in der DIN 14 675 gestellten Anforderungen, ist Folgendes einzu-
halten:

1. Die Standardgrofle der Feuerwehrlaufkarten (FLK) ist DIN A3, Abweichungen
sind mit der zustandige Brandschutzbehdérde abzustimmen.

2. Laufkarten sind immer zweiseitig zu gestalten; auf der Vorderseite der Uber-
sichtsplan, auf der Rlckseite der Detailplan.

Technische Anschlussbedingungen fur Brandmeldeanlagen (TAB)_RettZV Version: 04.10.2017 Seite 10
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Sie mussen den Ldschbereich von Léschanlagen kennzeichnen. Farbhinter-
legung;:

a. Blau fur Wasser
b. Gelb fir Gase

Es ist die Nutzungsart der Rdume zu beschriften und die Rdume in Uberein-
stimmung mit dem Feuerwehrplan zu nummerieren.

Es ist bei mehreren Geschossen ein Seitenriss der Geschosse mit aufzu-
nehmen.

Es ist eine Legende mit aufzunehmen, in der ausschlieflich alle benutzten
Symbole erklart werden, diese missen den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen.

Andere Gefahren sind zu kennzeichnen.
Die Lage von Wandhydranten (Type F) ist einzuzeichnen.

Die Ausldsestellen von Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) sind darzu-
stellen.

Die FLK sind zu laminieren und in geeigneter Form (verschlossen mit Ent-
riegelungsmechanismus) zu verwahren.

Sind zur Erkundung besondere Gerate erforderlich, z.B. Leitern, Plattenheber,
etc., muss hierzu in der Gebdudeubersicht ein eindeutiger Hinweis in roter
Schrift, rot umrandet, gegeben werden. Der Lagerort ist gesondert zu kenn-
zeichnen.

Revisionsoffnungen zu Meldern oder Auswertungseinheiten sind kenntlich zu
machen.

FLK sind alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen auf Aktualitat zu prufen.

3.3.4. Feuerwehrplan (FP)

Vor Fertigstellung des FP “s ist die Druckfreigabe durch die zustdandige Brandschutz-
behérde zu erteilen. Hierzu ist ein kompletter Satz der zustandigen Behorde,
mindestens 4 Wochen vorher, zur Druckfreigabe vorzulegen. Besondere Regularien
der zustandigen Brandschutzbehorde haben Anwendungsvorrang.

Zusatzlich zu den in der DIN 14 095 gestellten Anforderungen, ist der aktuelle Stand
der Technik einzuhalten, insbesondere:

1.

2.

DIN 5381 Kennfarben

DIN 14 034-6 Graphische Symbole fiir das Feuerwehrwesen
DIN 14 090 Flachen fir die Feuerwehr auf Grundsticken
Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung gem. ASR A1.3
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Neben den Normen sind folgende allgemeine Anforderungen einzuhalten:

1. Der FP ist in x-facher Ausfuhrung in einem vorgegebenem Hefter und einmal
digital (CD/DVD) bei der zustandigen Brandschutzbehorde abzugeben. Die
Form und Anzahl der Abgabe ist mit der zustandigen Brandschutzbehorde
abzustimmen.

2. FPsind alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen auf Aktualitat zu prufen.

3. Feuerwehrplane die Uberarbeitet werden, sind nach Freigabe durch die Brand-
schutzbehorde vollstandig abzugeben.

3.3.5. Objektfunkbedienfeld (OFB)

Eine Objektfunkanlage bedingt immer ein Objektfunkbedienfeld welches in
Anlehnung an das Feuerwehrgebaudefunkbedienfeld (GFB) geméaf DIN 14-663 zu
errichten ist, um diese Anlage durch die Feuerwehr bedienen zu kénnen.

3.4. Feuerwehr Lageplantableau (FLPT)

FLPT “s sind dort anzuordnen, wo es aufgrund der Anordnung, GréRe oder Beschaffenheit
des Objektes oder der Anlagen einer verbesserten Ubersicht bedarf, wie z. B. fiir Zwischen-
raummelder, die nicht gekennzeichnet werden koénnen, Uberwachungsstellen von
Schachten und Kanalen, fur Ansteuerungen verschiedener Rauch- und Warmeabzugs-
anlagen/-Bereiche, usw.

Entsprechende Forderungen konnen durch die zustandigen Brandschutzbehdérden gestellt
werden.

3.5. Feuerwehr Schlisseldepot (FSD)
Ein Sabotageversuch darf nicht zur Alarmierung der Feuerwehr fihren.

3.6. Feuerwehrfreischaltelement (FSE)
Die Montage des FSE erfolgt in unmittelbarer Nahe des FSD, aber nicht hoher als 180 cm
und nicht niedriger als 110cm.
Durch das FSE diirfen nur die UE, die BlitzZlampe und das FSD ausgelést werden.

Das FSE ist, wenn freizuganglich, mit einer Vandalismus Rosette zu schitzen.

3.7. Signalleuchte

Die Rundum- oder Blitzsignalleuchte ist mit einer orangefarbigen Haube auszustatten und
zeigt an, wo sich der Anlaufpunkt fur die Feuerwehr befindet. Sie muss nach Auslésen der
Ubertragungseinheit durch die BMA ausgeldst werden.

3.8. Einbau Brandmelder

3.8.1. Nicht automatische Melder (Handdruckmelder)

Die Beschriftung der Brandmelder mit Gruppen- und Meldernummern muss auf
dem Beschriftungsschild hinter der Glasscheibe vorgenommen werden. Ersatz-
scheiben und ein Schliissel zum Offnen sind im FIB s in ausreichender Anzahl
bereit zu halten.
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Handfeuermelder, die ausschliefllich mit Piktogrammen nach EN 54-11 versehen
sind, sollten zusatzlich den Schriftzug ,Feuerwehr” aufweisen.

Handdruckmelder zur Alarmierung der Feuerwehr sind in roter Farbe auszufuhren.

3.8.2. Automatische Melder

Die optische Anzeige muss in Verkehrsrichtung von aufen zu sehen sein. Die
Lesbarkeit der Melderbeschriftung muss gewahrleistet sein.

Melder mussen leicht und moéglichst ohne Werkzeuge erreichbar sein.

Melder in Zwischendecken sind auf den Zwischendecken dauerhaft und lagerichtig
optisch zu kennzeichnen. Sollte eine Leiter zum Erreichen der Melder notwendig
sein, ist diese vorzuhalten.

Bei Doppelbéden sind die daruber liegenden FufRbodenplatten oder Elemente
entsprechend dauerhaft zu kennzeichnen. Es sind MafSnahmen zu ergreifen,
welche ein Vertauschen vorbeugen. Fur die Kontrolle von ausgeldosten Meldern
mussen Revisions6ffnungen, von denen der Melder leicht und ohne Hilfsmittel
erreicht werden kann, vorhanden sein.

Melder in Schachten sind analog zu behandeln.

Sollten z. B. Bodenplatten nicht ohne Hilfswerkzeug zu 6ffnen sein, ist dieses gut
sichtbar, gekennzeichnet und in der Nahe aufzubewahren, alternativam FIB “s mit
Vermerk in der Laufkarte.

3.8.3. Automatische Melder mit Steuerfunktion

Werden automatische Melder ausschlieBlich zur Steuerung von stationaren
Loschanlagen, Brandschutztiren oder zur Steuerung anderer Funktionen ver-
wendet, so sind diese entsprechend lhrer Funktion zu kennzeichnen.

Steuermelder durfen nicht auf die Brandmeldeanlage aufgeschaltet werden. Sie
diirfen die Ubertragungseinrichtung nicht auslésen.
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4. Ablauf-, Antrags- und Aufschaltungsprozess

4.1.

4.2,

Ablauf Aufschaltung

Die zustandige Brandschutzbehoérde ist bereits in der Planung mit einzubeziehen. Der
Schutzumfang und die Standorte der technischen Einrichtungen sind abzustimmen. Hierzu
ist vor Errichtung das BMA-Konzept gemaf DIN 14 675 und ein Ubersichtsplan mit allen
fur die Feuerwehr relevanten Bauteilen zu Ubergeben.

Die Nachweise der Zertifizierungen aller beteiligten Fachfirmen sind der zustandigen
Brandschutzbehorde vorzulegen.

Des Weiteren ist das Zugangskonzept vorzustellen. Damit einhergehend ist der Antrag der
entsprechenden SchlieBungen zu stellen und die Vereinbarung FeuerwehrschlieBung
einzureichen.

Es ist von der zustandigen Gemeinde eine AAO flr das Objekt zu erstellen.

Es sind die Feuerwehrplane und die Feuerwehrlaufkarten in Abstimmung mit der zu-
standigen Brandschutzbehdrde zu erstellen.

Die zustandige Brandschutzbehorde erteilt nach der Stichprobenkontrolle des Feuer-
wehrplans und der Laufkarten eine schriftliche Druckfreigabe (Anhang D). Die schriftliche
Druckfreigabe ist nur eine grobe Kontrolle. Mangel die zu einsatztaktischen Fehlern flihren
konnen, sind auf Kosten des Antragsstellers zu beseitigen, auch nach der erteilten
Druckfreigabe.

Es ist, falls die Aufschaltung nicht durch den Konzessionar selbst erfolgt, ein zugelassener
Errichter gemafd Anlage J zu binden. Dieser hat 8 Wochen vor dem Aufschalttermin den
Konzessionar zu informieren. Der Konzessionar teilt die geplante Aufschaltung unver-
zuglich der IRLS Zwickau mit.

Spatestens 4 Wochen vor dem Aufschalttermin ist der Antrag auf Abnahme bei der zu-
standigen Brandschutzbehdrde zu stellen. Diese leitet dann innerhalb von einer Woche
die AAO an die IRLS Zwickau weiter.

Die Abnahme erfolgt durch die zustandige Brandschutzbehdrde. Diese gibt das Objekt zur
Aufschaltung frei.

Wenn die Freigabe der zustandigen Brandschutzbehdérde durch das Abnahmeprotokoll
(Anlage C) erfolgt ist, darf der zugelassene Errichter die Anlage durch den Konzessionar
aufschalten lassen. Der Konzessionar hat dies in Absprache und nach positivem Entscheid
der IRLS Zwickau zu tun. Die IRLS Zwickau darf eine Aufschaltung bis zum Einhalten oben
genannter Fristen verschieben, muss dies aber mundlich mitteilen und unverziglich mit
Begrandung und eventuell neuem Termin schriftlich bestatigen.

Antragsprozess FeuerwehrschlieBung

Es ist das Antragsformular ,Einrichtung einer FeuerwehrschlieBung* Anlage F auszuflllen
und an die zustandigen Brandschutzbehdrde (siehe 1.4.3 kann von Zustandigkeit BMA
abweichen) zusenden.
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Gleichzeitig ist die ,Vereinbarung Uber die Feuerwehrschlieung” Anlage E zu unter-
schreiben und in zweifacher Ausfertigung an die zustandige Brandschutzbehérde zu
senden.

Eine Ausfertigung der Vereinbarung wird dem Antragssteller nach Unterzeichnung wieder
ausgehandigt.

Wenn der Antrag und die Vereinbarung vorliegen wird/werden die SchlieBung/en frei-
gegeben bzw. bestellt.

Die Schlosser werden der zustandigen Brandschutzbehorde zugestellt (abweichende
Regelungen moglich), die Rechnung tragt der Antragssteller.

Der Einbau der Schldsser erfolgt im Beisein eines Mitarbeiters der zustandigen Brand-
schutzbehorde und ist kostenpflichtig.

Alle im Zusammenhang mit der Schliefung auftretenden Kosten tragt der Betreiber bzw.
Antragssteller.
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5. Betrieb der Brandmeldeanlage

5.1. Anforderungen an die Zuganglichkeit/FSD

Der ungehinderte Zugang muss standig und einfach gewahrleistet sein.

5.2. Anforderungen wahrend des normalen Betriebes der BMA

5.3.

Folgende Informationen sind wahrend des Betriebes der BMA, der IRLS Zwickau schriftlich
mitzuteilen:

1. Revisionsschaltungen gemaf Anlage H und |

Folgende Informationen sind wahrend des Betriebes der BMA, dem Konzessionar schrift-
lich mitzuteilen:

1. Betreiberwechsel

2. Wechsel der Instandhaltungs- /Wartungsfirma

3. Veranderungen von sonstigen Daten

4. sonstige Veranderungen des Betriebszustandes

5. geplante Abschaltungen der BMA.

Der Konzessionar gibt diese Informationen unverziglich an die IRLS Zwickau weiter.

Folgende Informationen sind wahrend des Betriebes der BMA, der zustandigen Brand-
schutzbehdrde schriftlich mitzuteilen:

1. Veranderungen zu den eingewiesenen Personen/Ansprechpartnern
2. bauliche Anderungen
3. geplante Abschaltungen der BMA (Anlage H beachten).

Der Betreiber ist fur die Kontrolle des Feuerwehrschlisseldepots und des Freischalt-
elementes gemafd normativen Vorgaben verpflichtet, einen kostenpflichtigen Termin mit
der zustandigen Brandschutzbehoérde zu vereinbaren. Dieser ist mit einem Service- /War-
tungstermin zusammenzulegen, um einen Funktionstest durchfihren zu kbnnen.

Die Wartung erfolgt nach normativen Vorgaben durch entsprechende zertifizierte Fach-
firmen.

Anforderungen wahrend des Auslésens der BMA

Es ist 24 h an jedem Tag der Woche eine in die BMA und in das Objekt eingewiesene
Person dem Einsatzleiter wahrend des Einsatzes und zur Ubernahme der Einsatzstelle zur
Verfigung zu stellen. Diese Person muss spatestens 30 Min. nach Alarmierung vor Ort
sein. Der Kreis dieser Personen muss im Feuerwehrplan benannt werden.

Sollten bereits gesicherte Erkenntnisse zum Ereignis vorliegen, sollten diese der IRLS
Zwickau mitgeteilt werden (zum Beispiel: Gasausstromung, Wasserrohrbruch, Bestatigung
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eines Brandes, verletzte Personen etc.). Meldungen Uber Fehlauslésungen werden nicht
entgegengenommen.

Eine ausgeloste BMA darf grundsatzlich nur durch die Feuerwehr am FBF zurickgestellt
werden.

Die feuerwehrtechnischen Bedienelemente sind nur durch die Feuerwehr zu bedienen.

Fehlalarmierungen werden nur durch die Feuerwehr festgestellt. Daher ist ein Zurlck-
setzen der Anlage durch den Betreiber nicht gestattet.

Die Abschaltung der akustischen Warnanlage wahrend des Alarmes hat nur durch die
Feuerwehr zu erfolgen. Das eigenstandige Abschalten ist nicht erlaubt.

5.4. Abmeldungen

Eine Abmeldung fur die normative Wartung ist mindesten 24 h vorher per Fax-Vordruck
(Anlage 1) anzumelden. Die Anlage H ist zu beachten.
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6. Vertrage und Kindigung

Die Ausgestaltung der vertraglichen Beziehungen und die jeweils abzuschlieBenden Vertrage
richten sich nach der von dem jeweiligen Betreiber/Eigentimer des Objektes gewahlten Modell-
variante.

6.1.

6.2.

Beauftragung des Konzessionars (Variante 1)

Mit dem Konzessionar wird ein Vertrag Uber die Vermietung eines Teilnehmeranschlusses
an der AUA mit Beistellung der UE abgeschlossen. Es handelt sich hier um ein komplettes
Leistungspaket, in dem auf Wunsch auch die erforderlichen redundanten Uber-
tragungswege (Festnetz ALL IP als Standleitung und GSM-GPRS fur Redundanz) bereit-
gestellt werden kdnnen. Es ist ein Vertrag mit dem Konzessionar erforderlich.

Einbindung eines zugelassenen Errichters (Variante 2)

Mit dem Konzessionar wird ein Vertrag tiber einen Teilnehmeranschluss an der AUA (ohne
Beistellung der UE) abgeschlossen. Dieser Vertrag regelt ausschlieRlich die Entgegen-
nahme und Weiterleitung der Feuermeldung der ortlichen BMA an die IRLS Zwickau. Fur
den Betrieb und die Bereitstellung der UE ist der Betreiber/Eigentiimer des Objektes selbst
zustandig, auf der Grundlage eines gesonderten Vertrages mit einem als zugelassenen
Errichter freigegebenem Fachbetrieb fir Brandmeldeanlagen. Die UE und die Uber-
tragungswege mussen in diesem Fall seitens des Betreibers/Eigentimers des Objektes
bzw. durch den zugelassenen Errichter bereitgestellt werden. Es sind zwei Vertrage, jeweils
mit dem Konzessionar und dem zugelassenen Errichter erforderlich.

6.2.1. Vertrag Aufschaltung auf den Konzessionar

Die Einrichtung der Aufschaltung, die Anderung und der Wechsel des Betreibers/
Eigentimers bedurfen eines Vertrages bzw. einer Vertragsanderung zwischen dem
Betreiber/Eigentimer des Objektes sowie dem fur die Aufschaltung zugelassenen
Errichter einerseits und einer Vertragsanderung zwischen dem Betreiber bzw.
Eigentimer des Objektes und dem Konzessionar andererseits.

6.2.2. Nachweis Vertrag: Planung, Errichtung, Instandsetzung, Wartung und Service

Es ist ein Vertrag mit einer oder mehreren zertifizierten Firmen Gber die Planung,
Errichtung, Instandsetzung, Wartung und Service zur Abnahme der zustandigen
Brandschutzbehorde nachzuweisen.

Bei Bestandsanlagen genugt ein Abnahmeprotokoll und das Inbetriebsetzungs-
protokoll gem. DIN 14 675 Punkt 9 und ein Nachweis einer zertifizierten Firma fur
Wartung und Service der BMA.

Eine UE darf in dieser Modellvariante nur durch einen zugelassenen Errichter be-
trieben werden (siehe Anlage J).

6.2.3. Nachweis Vertrag Netzanbieter
In dieser Modellvariante ist ferner dem Konzessionar ein Vertrag mit einem Netz-
anbieter fiur das Ubertragungsnetz nachzuweisen (siehe Anlage J), sofern die
Ubertragungswege nicht vom Konzessionér selbst beigestellt werden.
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6.3. Gesamtheitliche Einbindung eines zugelassenen Errichters (Variante 3)

Alternativ besteht in der Variante 2 fir die Betreiber/Eigentumer einer BMA auch die
Moéglichkeit, mit einem Dienstleister (z. B. einem zugelassenen Errichter) einen
einheitlichen Vertrag iber den Betrieb und die Bereitstellung der UE einerseits sowie (iber
die Aufschaltung der BMA auf die AE andererseits abzuschlief3en. In diesem Falle hat der
Dienstleister in dem dann zwischen diesem und dem Konzessionar abzuschlieBenden
Vertrag (ber einen Teilnehmeranschluss an der AUA gegeniiber dem Konzessionar/
Rettungszweckverband Sudwestsachsen fur die Einhaltung der Betreiberpflichten einzu-
stehen.

In diesem Fall gelten die Vorgaben der vorstehenden Ziffern 6.2.1 bis 6.2.3 entsprechend
mit der MaRgabe, dass fiir die Einrichtung der Aufschaltung, die Anderung und den
Wechsel des Betreibers/Eigentumers ein Vertrag bzw. eine Vertragsdnderung zwischen
dem Dienstleister und dem Konzessionar erforderlich ist.

6.4. Kindigung durch den Betreiber

Sollte es sich um eine baurechtlich geforderte Brandmeldeanlage handeln, kann eine
Kindigung nur mit der AufRerbetriebnahme eines Objektes oder mit einer entsprechenden
Nutzungsanderung, die ohne BMA durch die Baugenehmigungsbehorde erteilt wurde,
erfolgen.

Freiwillig eingebaute Anlagen, die nicht zur Kompensation bestehender Gefahren errichtet
wurden, kdnnen jederzeit unter Einhaltung der Kiundigungsfrist gekundigt werden.

Eine Kindigung kann nur im Einvernehmen mit der zustandigen Brandschutzbehdérde und
der zustandigen Bauordnungsbehoérde erfolgen. Der Konzessionar versichert sich vor Ab-
schaltung, dass diese Zustimmungen vorliegen und die IRLS Zwickau daruber informiert
ist.

6.4.1. Abstimmung mit dem Sachversicherer

Dem Sachversicherer ist die Kindigung vorab durch den Betreiber mitzuteilen und
die daraus resultierenden versicherungsrechtlichen Folgen im eigenen Interesse
abzuschatzen.

6.4.2. Kindigungsfrist
Die Kundigungsfrist betragt 3 Monate.

6.4.3. Form

Die Kundigung Bedarf der Schriftform und muss mit Stempel und Unterschrift des
Eigentimers der Anlage erfolgen.

Der Kundigungsanlass ist ausreichend darzulegen und zu begrinden.

Die zustéandige Baugenehmigungsbehdrde und der Sachversicherer sind nachweis-
lich zu informieren. Dieser Nachweis ist der Kindigung beizufiugen.

6.4.4. Rickbau Feuerwehrschlieungen

Der Rickbau hat gemafd Vereinbarung FeuerwehrschlieBung zu erfolgen. (siehe
Anlage G)
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6.5. Kandigung durch die flr die Aufschaltung zustandigen Stelle

6.5.1. Kindigungsfrist
Die Kundigungsfrist betragt 3 Monate.

6.5.2. Sonderkiindigungsrecht bzw. fristlose Kiindigung

Kommt es zu Vertragsverletzungen durch den Betreiber bzw. kommt dieser seinen
Pflichten nicht nach, besteht ein Sonderkindigungsrecht. Dem Betreiber kann nach
einer angemessenen Zeit (Nachbesserungszeit) nach einer Verwarnung gekundigt
werden. Das Sonderkundigungsrecht wird immer Gber bzw. durch den Konzessionar
ausgefuhrt und ist bei ihm einzufordern. Dieser behalt sich das Sonder-
kundigungsrecht gegenlber dem zugelassenen Errichter vor. Er hat alle betroffenen
Stellen zu informieren. Bei bauaufsichtlich geforderten Anlagen darf nur im Ein-
vernehmen mit der zustandigen Bauordnungsbehdrde gekindigt werden.
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7. Kostenersatz

7.1. Allgemeine Festlegungen

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Errichten und Betreiben der Brandmelde-
anlage entstehen, tragt der Betreiber. Nach Aufforderung durch die zustandige Brand-
schutzbehérde ist der Betreiber verpflichtet, auf seine Kosten alle Anderungen vornehmen
zu lassen, die zur Verhinderung von Stérungen, zum Erhalt der Funktionssicherheit, zur
Verbesserung der Bedienbarkeit oder zur Erreichung der Einheitlichkeit der Brandmelde-
anlagen erforderlich sind.

7.1.1. Kosten flr die Abnahme durch die zustandigen Brandschutzbehdrde / Feuerwehr

Die Kosten fur die Abnahme ergeben sich aus der jeweils glltigen Kostensatzung
und werden durch die zustandigen Brandschutzbehorden in Rechnung gestellt.

7.1.2. Kosten fur die Wartung des FSD und FSE

Die Kosten fur die Teilnahme eines Schllsseltragers der Feuerwehr ergeben sich
aus der jeweils gultigen Kostensatzung, des jeweiligen Aufgabentragers und werden
in Rechnung gestellt.

7.1.3. Kosten wahrend der Kiindigung

Die Kostenpflicht bleibt solange bestehen bis das FSD ausgeraumt und samtliche
Feuerwehr-SchlieBungen ausgebaut worden sind und die Kindigungsfrist abge-
laufen ist. Angefangene Monate sind voll vergutungspflichtig.
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8. Anlagen
Anlage A: Mafnahmenplan
Anlage B:  Antrag Aufschaltung
Anlage C:  Abnahme BMA
Anlage D: Druckfreigabe Feuerwehrplan/ Laufkarten
Anlage E: Vereinbarung FeuerwehrschlieSung
Anlage F: Antrag FeuerwehrschlieBungen

Anlage G:  Riickbau FeuerwehrschlieBungen

Anlage H:  Hinweise zur Revisionsschaltung
Anlage I: Faxvordruck Abmeldung BMA
Anlage J: Antrag flr die Zulassung als zugelassener Errichter

Anlage K:  Zustandige Stellen

Anlage L: Anforderung aus Normen
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