) 4

Rettungszweckverband
.Stdwestsachsen

Anlage E

Vereinbarung Uber die Nutzung von FeuerwehrschlieSungen

Wahlen Sie ein Element aus:

(im nachstehenden Betreiber genannt)

(Name des Objektes)

(StraRe, Hausnummer)

(Postleitzahl, Ort + Ortsteil)

1. Antragsersuchen
Der Betreiber lasst auf seinen Wunsch, sowie auf sein Risiko und auf seine Kosten eine Feuer-

wehrschlieung einbauen.
SchlieBungen sind erforderlich:

- fur das Feuerwehrschlusseldepot (FSD) mit Freischaltelement (FSE)

- farein Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS) in Ausnahmen fur dessen Einzel-
komponenten:
e flir das Feuerwehr- Bedienfeld (FBF)
e fUr das Feuerwehr- Anzeige- Tableau (FAT)
e fUr das Laufkartendepot

- flr sonstige Feuerwehrzufahrten bzw. Zugangstore oder Zugangstiren

- fUr sonstige Peripherieelemente der Feuerwehr (z. B. Feuerwehraufzige, Entrauchungs-
steuerung, Feuerwehrfunk, etc.)

Die Installation erfolgt auf seinem Grundstuck bzw. an seinem Gebaude, damit das zu schat-
zende Objekt bei einer Alarmierung aufierhalb der Dienst- oder Geschaftsstunden durch die
Feuerwehr betreten werden kann.

Der Anbringungsort wird in Abstimmung mit der zustandigen Brandschutzbehorde bzw. deren
Vertreter festgelegt. Er befindet sich in der Regel an der Anfahrtsstelle fur die Feuerwehr, in
unmittelbarer Nahe des Gebaudezuganges, durch den das FIBS auf kiirzestem Wege erreicht
werden kann.
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2. Aligemeine Anforderungen/Pflichten:
Nach Mdéglichkeit sollte im FSD nur ein Schltssel (Generalschlissel) deponiert sein, der mit ei-
nem SchlieBzylinder der Schlieflanlage des Objektes direkt berwacht wird. Werden im FSD
(max. 3 Stuck) SchlUssel deponiert, missen diese untrennbar miteinander verbunden und ein-
zeln beschriftet sein. In diesem Falle ist der fur den inneren Schliefzylinder des FSD vorgese-
hene SchlUssel besonders zu kennzeichnen.

Die Feuerwehr muss mindestens alle brandmeldetechnisch Uberwachten Bereiche gewaltfrei
begehen kénnen, einschlieflich der notwendigen Zuwegungen.

Die Feuerwehr verwahrt eine beschrankte Anzahl von SD-Schlusseln. Sie verpflichtet sich, diese
nur einem begrenzten Kreis von Feuerwehrangehdrigen zuganglich zu machen, die diese
Schlussel, sowie die vom Betreiber des SD deponierten Objektschllssel nur flr dienstliche
Zwecke verwenden.

Der Betreiber versichert, keinen FSD-Schlissel zu dem Schloss der Innentur des FSD zu besitzen
und nichts zu unternehmen, um sich oder einem Dritten in den Besitz eines solchen FSD -
Schllssels zu bringen.

Der Einbau des FSD ist an die Voraussetzung gebunden, dass der Sabotagealarm Uber einen
hierfir zugelassenen Ubertragungsweg an ein standig besetztes, VdS anerkanntes Bewa-
chungsunternehmen/eine Serviceleitstelle angeschlossen wird. Es ist nicht zulassig, dass bei
Sabotage- bzw. Einbruchalarm eine Feuermeldung ausgeldst wird. Ist dies nicht moglich, hat der
Betreiber im Einvernehmen mit seinem Sachversicherer und der Feuerwehr nach geeigneten
Ersatzmafinahmen zu suchen.

3. Anforderungen:
Die unter 1. genannten Elemente sind nach dem Stand der Technik, den aktuellen technischen

Aufschaltbedingungen (TAB), einschlagigen Normen und den jeweiligen Vorgaben der VDS zu
errichten. Insbesondere wird auf DIN 14675, DIN 0833 und auf VdS 2105, sowie VdS 2350
verwiesen. Die TAB ist Bestandteil dieser Vereinbarung. Mit der Unterschrift wird die Kenntnis
dieser bestatigt und als Vertragsbestandteil anerkannt.

4. Informationspflicht:
Der Betreiber verpflichtet sich, vor Einbau der unter 1. genannten Elemente, seinen Schaden-
versicherer Uber die geplante MaBnahme in Kenntnis zu setzen.
Bei Anderungen von SchlieBungen im Objekt ist die zustédndige Brandschutzbehérde unverziig-
lich in Kenntnis zu setzen.

5. Antragsprozess
Die geplante Inbetriebnahme von FSD/FSE/FBF ist durch den Betreiber schriftlich bei der zu-

standigen Brandschutzbehdérde zusammen mit dieser Vereinbarung zu beantragen. Gleichzeitig
hat der Betreiber ein vom Verband der Schadenversicherer (VDS) anerkanntes FSD mit FSE ord-
nungsgemaf einzubauen und den Betrag fiir die Schldsser, nebst Schllssel des Schlieflsystems
an den benannten Hersteller zu zahlen. Nach Eingang dieser Zahlung beim Hersteller des
Schlieflsystems liefert und Gbereignet der Hersteller die Schlésser und Schliissel an die zustan-
dige Brandschutzbehorde.

Der jeweilige fur die Region des Betreibers vorgeschriebene Hersteller fur die Feuerwehrschlie-
ungen ist bei der zustandigen Brandschutzbehérde zu erfragen.

Die zustandige Brandschutzbehdrde baut die Schldsser vortubergehend i. S. d. § 95 BGB ein

oder Uberwacht den Einbau; bei Beendigung des Betriebes baut die zustandige Brandschutzbe-
horde die Schlésser wieder aus.
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Jeder Anspruch des Betreibers auf Ubereignung oder Aushandigung der Schldsser der unter 1.
genannten Elemente ist ausgeschlossen. Insbesondere bleiben die Schldsser auch nach Been-
digung des Betriebes Eigentum der zustandigen Brandschutzbehoérde; auch ein Besitzrecht
steht dem Betreiber nicht zu.

Anspruche des Betreibers auf Ersatz der Aufwendungen flr die Finanzierung der Schldsser und
Schlussel bestehen insbesondere auch bei Beendigung des Betriebes der unter 1. genannten
Elemente nicht.

6. Inbetriebnahme:
Die Inbetriebnahme des FSD erfolgt nach Einbau des Schlosses und Einlegung der Objektschlis-
sel durch Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls; die AufRerbetriebnahme erfolgt durch ein
AuRerbetriebnahmeprotokoll. Bei Auflerbetriebnahme nimmt der Vertreter des Betreibers die im
FSD befindlichen Schlissel an sich, die zustandige Brandschutzbehdrde baut das Schloss aus
und nimmt es an sich. Diese Vorgange werden im AufRerbetriebnahmeprotokoll vermerkt. Das
gilt analog fur die unter 1. genannten Elemente.

Alle beabsichtigten Verdnderungen, der unter 1. genannten Elemente, insbesondere die das
FSD und die im FSD hinterlegten Betriebsschlissel betreffen, sind der zustandigen Brandschutz-
behérde anzuzeigen. Ein Offnen des FSD ist auBer im Einsatzfall nur bei gleichzeitiger Anwesen-
heit eines Bediensteten der zustandigen Brandschutzbehdrde und eines Vertreters des Betrei-
bers zulassig. Bei einem Offnen auRerhalb eines Einsatzes, ist ein von beiden Parteien zu un-
terzeichnendes Protokoll zu fertigen.

7. Haftungsausschluss:
Die Feuerwehr ist nicht verpflichtet, das FSD und die darin deponierten Objektschlissel zu ver-

wenden. Nach pflichtgemafiem Ermessen kann auch auf die Begehung des Objektes verzichtet
werden oder unter Wahrung der Verhaltnismagigkeit ein gewaltsamer Zugang geschaffen wer-
den. Dies gilt insbesondere flr die Falle, in denen Einsatzkrafte ohne FSD-SchlUssel als erste
am Objekt eintreffen.

Die zustandige Brandschutzbehorde, deren Vertreter, die zustandige Feuerwehr und deren je-
weilige Trager haften nicht fir unmittelbare Schaden, die aus dem Betrieb der unter 1. genann-
ten Elemente resultieren, es sei denn, der Betreiber weist grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz
nach.

Der Haftungsausschluss bezieht sich insbesondere auf Schaden aus Diebstahl, Verlust oder
sonstiges Abhandenkommen von Schlusseln, sowohl von Universalschlisseln zu Schldssern
des SchlieRsystems des FSD, als auch von in den FSD deponierten Schllsseln.

8. Kosten:
Der Betreiber hat sdmtliche Kosten, die sich aus der Errichtung, Unterhaltung und Anderung der
unter 1. genannten Elemente ergeben, zu tragen. Soweit die zustandige Brandschutzbehdrde,
deren Vertreter, die zustandige Feuerwehr und deren jeweilige Trager Belastungen durch den
Betrieb von den unter 1. genannten Elementen entstehen sollten, stellt der Betreiber diese frei.

Die Inbetriebnahme, sowie die Anwesenheit des Schlusseltragers der Feuerwehr bei den War-
tungen insbesondere FSD und FSE sind gebUhrenpflichtig.

9. Wartung:
FSD und FSE sind geméaf} DIN VDE 0833-2 vierteljahrlich zu inspizieren und mussen mindestens
einmal jahrlich gewartet werden. Die Wartungsarbeiten missen in Anwesenheit der fur die
Schlieung der Innentur verantwortlichen Person oder dessen Beauftragten erfolgen.
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10. Kindigung:
Diese Vereinbarung ist von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten, zu einem
Werktag, ohne Angabe von Griinden kindbar. Die AuRRerbetriebsetzung erfolgt am Tag der Wirk-
samkeit der Kindigung nach den in Ziff. 6 festgelegten Verfahren.

11. Gultigkeit
Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung der zustandigen Brandschutzbehérde in
Kraft.

Anderungen und Ergénzungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

Mundliche Nebenabreden haben keine Gultigkeit.
Datum:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Zustandige Brandschutzbehorde:  Sonstige (z. B. Gemeinde): Betreiber:

(Adresse siehe erste Seite)

(Unterschrift) (Unterschrift) (rechtswirksame Unterschrift)
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