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I. Vorbemerkung

Die Neufassung der ,Technische Anschlussbedingungen” (TAB) fur Brandmeldeanlagen zur
Aufschaltung auf die Integrierte Regionalleitstelle Zwickau (IRLS Zwickau) des
Rettungszweckverbandes ,Sudwestsachsen” (RettzV SWS) mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde
unter dem Vorbehalt der abschlieBenden Prifung durch die Landratsamter unter www.rettzv-
sws.de vorab veroffentlicht.

Die Prifung ist nunmehr abgeschlossen. Im Ergebnis der abschlieRenden Prifung wurden die
TAB in der Fassung der Vorveroffentlichung wie folgt geandert:

Il. Anderungen gegeniiber der Vorverdffentlichung

(Anderungen im Anderungsmodus kenntlich gemacht)

1.4 Aufgabenabgrenzung

N

*Zustandigkeit flir den Ubertragungsweg/Netz

Die Zusténdigkeit fir den Ubertragungsweg/Netz liegt grundsétzlich beim Eigentiimer/Betreiber der
Brandmeldeanlage (BMA). Die Bereitstellung des Ubertragungsweges/Netzes kann auch durch den
zugelassenen Errichter bzw. den Konzessionar erfolgen.

1.4.2 Zugelassener Errichter

Als Errichter wird zugelassen, wer die Anforderungen der Anlage J und dieser TAB
erfullt.

Die Zulassung erfolgt durch den Rettungszweckverband ,Studwestsachsen Gber
den aktuellen Konzessionar welcher in der Anlage J benannt ist. Eine Liste der
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zugelassenen Errichterfirmen ist unter http://www.rettzv-sws.de/ abrufbar bzw.
wird auf Anfrage vom Konzessionar zur Verfugung gestellt.

Eine Zulassung kann bei Verstofien gegen die Vorgaben bzw. Voraussetzungen fir
die Zulassung gem. Anlage J und/oder die Anforderungen dieser TAB entzogen
werden. Der Rettungszweckverband ,Sudwestsachsen” (RZV SWS) hat darlber zu
entscheiden.

Der zugelassene Errichter ist fur die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung
der UEUbertragungseinheit verantwortlichzustindig. Der zugelassene Errichter
kann fir die Wartung und Instandhaltung der UE nach DIN 14675 fir BMA
zertifizierte Dritte beauftragen, bleibt aber verantwortlich und haftbar fur diese
Arbeiten. Gleiches gilt in den Fallen, in denen die Wartung und Instandhaltung der
UE durch nach DIN 14675 fiir BMA zertifizierte Dritte erfolgt, die nicht vom
Zugelassenen Errichter aber mit dessen Einverstdndnis vom Eigentimer/Betreiber
der BMA beauftragt wurden. Dem Zugelassenen Errichter obliegt in jedem Fall die
Kontrolle der Arbeiten und die regelméBige Uberpriifung der Zertifizierungen. Der
zugelassene Errichter ist der einzige Ansprechpartner beziiglich der UE gegeniber
dem Rettungszweckverband ,Sudwestsachsen® sowie gegenuber der Feuerwehr-
leitstelle und dem Konzessionar.

Nur der jeweils =zugelassene Errichter darf Aufschaltungen auf die
Alarmempfangseinrichtung des Konzessionars durchfihren.

Er wird vom Betreiber gebunden insbesondere zur Sicherstellung des 24h/7d
Service.

Eine Aufschaltung ohne den zugelassenen Errichter ist nicht moglich.

]

23 Anforderungen an die zu bindende Servicestelle

Die zu benennende Servicestelle soll, neben den Stérungsmeldungen bzw.
sonstigen Meldungen, auch bei dem Signal UE-Abschaltung (AB) benachrichtigt
werden. Es ist der Betreiber Uber diesen Umstand zu informieren bzw. der fest-
gelegte MaBnahmenplan umzusetzen und auf Verlangen der IRLS Zwickau dieser
bekannt zu geben.

Die Servicestelle Bie-Sepvicestelle-muss gemafl VdS 3138 oder DIN EN 50518
zertifiziert sein. Fir eine Ubergangszeit bis zum 31.12.2018 wird auch eine
Servicestelle akzeptiert, die sich nachweislich im Zertifizierungsprozess befindet.
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3. Peripherie zur Brandmeldeanlage (BMA)

3.1 Ubertragungseinrichtung (UE)

Die UE muss VDS zertifiziert sein (VDS Protokoll fahig gem. VDS 2465-S2). Diese muss
die Brand-, Gas- und Revisionsmeldungen an die AE des Konzessionars und alle Ubrigen
Meldungen an eine vom Betreiber zu benennende Clearing- /Servicestelle senden. Weitere
Anforderungen ergeben sich aus Anlage J.

Der erste Ubertragungsweg verlauft IP-gebunden (iber Festnetz, der zweite Gber GSM
Funknetz per GPRS Datenubertragung. Bei Bestandsanlagen wird fur die bestehenden
Ubertragungswege eine Ubergangszeit auf eigenes Risiko geduldet. Dennoch ist unver-
zlglich, spatestens bis zur Abschaltung der alten Verbindungsarten, ein Wechsel zur IP-
Verbindung durchzufihren.

Vorgegebene Ubertragungswege

Der RettZV SWS beabsichtigt, die nach dem derzeitigen Stand der Technik unter Sicher-
heitsaspekten bestméglichen Ubertragungswege vorzugeben. Dies umfasst in jedem Fall
eine Ubertragung (iber das Festnetz. Betreffend den zweiten Ubertragungsweg im Rahmen
des Mobilfunks ist nach derzeitigem Stand der Technik allein durch GPRS eine
flachendeckende Netzabdeckung gewahrleistet. Der RettZV geht davon aus, dass die
GPRS-Technik kurz- bis mittelfristig von LTE abgeldst wird. Dann wird voraussichtlich eine
Umstellung erfolgen (mussen).

Abweichung in begrindeten Ausnahmefallen

Unbeschadet dessen ist es liegenschaftsabhangig bereits heute in begrindeten Ausnahme-
fallen moglich, von den vorgegebenen Ubertragungstechniken abzuweichen, z. B. weil eine
entsprechende Technik nicht vorhanden oder vom Netzbetreiber nicht unterstutzt wird.

Risikotragung bei Bestandsanlagen

Bei einem Abweichen von den vorgegeben Ubertragungswegen bei Bestandsanlagen trégt
fir die Ubergangszeit derjenige das Risiko. der nach den jeweils zu Grunde liegenden
bilateralen vertraglichen Regelungen fiir den Ubertragungsweg/Netz zusténdig ist. Sofern
dies z. B. der Eigentumer/Betreiber einer BMA ist, hat der Zugelassene Errichter bzw.
Konzessionar diesen auf das Risiko hinzuweisen.

3.2 Netzanschluss (Modem, Router, etc.)

Der Netzanschluss hat gem. DIN 14675 zu erfolgen. Weitere Vorgaben ergeben sich aus
Anlage J._Die Aufschaltung durch den Zugelassenen Errichter Uber ein von ihm
eingesetztes Sicherheitsnetzwerk (VPN-Verbindung) ist nicht zugelassen. Gleiches gilt fur
interne Netzwerke.
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